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PROPRIÉTÉS 

INSTRUCTIONS 

 
 
 

 
 

La visibilité à l’EXTREME ! 
 

RAIN X 2 en 1 NETTOYANT X-TREME & RENOVATEUR DE PHARES est la solution la plus simple et 
la plus rapide pour nettoyer en profondeur et restaurer les surfaces vitrées et les plastiques de 
votre véhicule afin d’améliorer la visibilité.  

RAIN X 2 en 1 NETTOYANT X-TREME & RENOVATEUR DE PHARES est un traitement double 
action à appliquer sur le pare-brise et les phares. 

• Pare-brise : Idéal pour un nettoyage en profondeur avant d’appliquer le traitement 
original anti-pluie 

• Phares : Restaure l’aspect original à 100% 

 

• Rénove le verre et le plastique 
• Sur le verre : élimine la saleté, les insectes 

et les résidus lourds  
• Sur le plastique transparent : supprime le 

voile et la décoloration 
• Simple à utiliser et résultats rapides 

 

 
 

 

 
 

 
Étape 1 : Éliminez à l’eau claire le plus gros des saletés et des débris des 
surfaces à traiter 

 

Étape 2 : Appliquez le produit sur un chiffon doux ou directement sur la 
surface en verre ou en plastique 

 

Étape 3 : Frottez la surface avec un mouvement circulaire et en exerçant une 
pression 

 

Étape 4 : Rincez et essuyez avec de l’essuie-tout ou un chiffon en coton 
propre et doux 
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RÉFÉRENCES ET EMBALLAGE 

 
 

 
 

Caractéristiques Unité Méthode Spécifications 
Apparence - Visuel Crème 
Couleur - Visual Blanc 
Odeur - Visual Léger 
    
Propriétés    
Densité à 20ºC g/ml DIN 51 757-3 1.15-1.16 
pH - ASTM E70 6.5-7.5 
Viscosité Brookfield mPa s UNE-EN ISO 2555 500 000 -1 100 000 

 

Remarque : les données ci-dessus correspondent à des valeurs moyennes et ne doivent pas être 
considérées comme spécifiques. 

 

 

26181 325 ML (ES-PT-IT) 

26182 325 ML (ENG) 

26183 325 ML (FR-NL-DE) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de révision : 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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